


GM7702重量显示器是针对工业现场需要进行重量变送的场合而开发生产的一种小型重量显示器。该重量显示
器具有体积小巧、性能稳定、操作简单适用的特点。可广泛应用于：混泥土搅拌及沥青混合料设备、冶金高炉、转
炉及化工、饲料的重量控制等场合。

功能特点

高精度A/D
扁平的节省空间设计，标准35mm导轨式安装
OLED中英文显示，方便操作使用
支持皮重、预置皮重功能
标配2入3出开关量
标配RS485+RS232双向隔离串口，支持远程调试
可选配16位高精度模拟量输出，支0~24mA,0~5V,0~10V及自定义输出

卡轨式数字称重变送器



2，低电平有效
清零/ 去皮 / 触发预置点 n (n=1/2/3/4)

3，单路驱动电流500mA
 稳定/溢出/触发点n输出（n=1/2/3/4）/上限/中限/下限
 

工控主机

卸料控制
给料控制

工控主机

预置点开关信号

通讯

预置点模式定量称重应用

多物料串行定量称重配料并联网

尺寸及应用

技术参数

一般规格
开关电源

工作温度

最大湿度

A/D性能

A/D转换速度
非线性

增益漂移 

输入灵敏度
输入范围

最高显示精度
传感器电源

输入阻抗

零点调整范围

输入端

输出端

A/D转换

IO部分

不可结露

次/秒可调

传感器为
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